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INDUSTRIAL

Pesado

APOLLO S5

Bota de seguridad de PVC antideslizante

Los Safety Jogger APOLLO ofrecen una proteccion robusta y
un confort sin igual. Con propiedades antiestaticas, puntera

y entresuela de acero, absorcidn de energia en el talén y
construccidn sin costuras, son ideales para entornos dificiles.

Cubierta PVCSJ
Forro Tricot
Plantilla N/A
Entresuela Acero
Suela PVC
Puntera Acero
Categoria S5/F0

Rango de tamafio EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0
JPN 22.5-31 / KOR 235-310

Pesodelamuestra 1.100kg

Estandar EN IS0 20345:2022+A1:2024
ASTM F2413:2024
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Puntera de acero

Un robusto soporte de metal
para proteger los pies del usuario
contra objetos que caen o
ruedan.
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Entresuela de acero

Las entresuelas de acero
resistentes a las perforaciones
estan fabricadas o recubiertas
de acero inoxidable y evitan que
los objetos afilados penetren en
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Antiestatico

El calzado antiestatico

previene la acumulacion de
cargas eléctricas estaticas y
garantiza una descarga efectiva.
Resistencia de volumen entre 100
KiloOhm y 1 GigaOhm

Construccion superior sin
costuras

Optimizacién de la comodidad
del usuario debido a la falta de
superposicion que puede causar
puntos de presion.

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com




Industrias:
Servicio de comidas, Limpieza, Construccion, Alimentos y bebidas, Produccién

Ambientes:
Ambiente seco, Superficies irregulares, Ambiente himedo

Instrucciones de mantenimiento:
Para prolongar la vida de sus zapatos, le recomendamos que los limpie regularmente y los proteja con productos adecuados. No seque sus zapatos en un
radiador, ni cerca de una fuente de calor.

Descripcion Unidad de medida Resultado EN IS0 20345
Cubierta PVCSJ

Superior: permeabilidad al vapor de agua mg/cm? /h N/A >0.8

Superior: coeficiente de vapor de agua mg/cm?. N/A >15
Forro Tricot

Revestimiento: permeabilidad al vapor de agua mg/cm? /h N/A =2

Revestimiento: coeficiente de vapor de agua mg/cm?. N/A >20
Plantilla N/A

Plantilla: resistencia a la abrasién (seco/humedo) (ciclos) ciclos N/A 25600/12800
Suela PVC

Resistente a la abrasion de la suela (pérdida de volumen) mm? 162 <150

Antideslizante basico - Ceramica NaLS - Deslizamiento del talén hacia friccién 0.36 >0.31

adelante

Resistencia basica al deslizamiento - Ceramica NaLS - Deslizamiento hacia friccién 0.37 >0.36

atras en la parte delantera

Resistencia al deslizamiento SR - Glicerina ceramica - Deslizamiento hacia friccion N/A >019

adelante del taldon

SR Resistencia al deslizamiento - Glicerina ceramica - Deslizamiento hacia friccion N/A >022

atras en la parte delantera

Valor antiestatico MegaOhmios 201 0.1-1000

Valor de la ESD MegaOhmios N/A 0.1-100

Absorcién de la energia del talon J 20 >20
Puntera Acero

Puntera resistente al impacto (distancia después del impacto 100J) mm N/A N/A

Puntera resistente a la compresion (distancia después de la compresion mm N/A N/A

10kN)

Puntera resistente al impacto (distancia después del impacto 200J) mm 24.0 >14

Puntera resistente a la compresion (distancia después de la compresion mm 240 >14

15kN)
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