Leve

ECOLOBI S1PLOW TLS S1PS

ECOLBIS1PT

Sapato de seguranca, biqueira larga para maior conforto,
Gaspea feita com materiais reciclados

Fabricado com uma parte superior certificada GRS, o ECOLOBI
protege tanto os seus pés como o ambiente. Este sapato de
segurancga leve e sem metal tem uma biqueira de seguranca em
composito e protecdo ESD. A sola exterior de borracha oferece
uma excecional resisténcia ao deslizamento e é resistente a
6leo, combustivel, produtos quimicos e temperaturas extremas.
O ECOLOBI tem um ajuste extra largo e um fecho TLS.

Gaspea Microfibra, Malha reciclada

Forro Malha reciclada

Palmilha Palmilha SJ Memory Foam

Palmilha Protegdo Tecido antiperfurante

Sola exterior Phylon/borracha

Biqueira Compésito

Categoria S1PS/SR, ESD, FO, HRO

Intervalo de tamanhos EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5
JPN 21.5-31.5/ KOR 230-315

Peso da amostra 0.525 kg

Normas ASTM F2413:2018
EN ISO 20345:2022

clnw » D+ NE

TLS (Twist Lock System)

O inovador fecho TLS da Safety
Jogger permite-lhe apertar e
desapertar rapidamente o seu
calgado de seguranga com uma

mesmo quando esta a usar
luvas de seguranga. Desta
forma, o Safety Jogger TLS
assegura um ajuste rapido,
seguro e de facil precisao.
O que lhe oferece um maior
conforto e Ihe permite um
desempenho no seu melhor.

i Isento de metal
3 Geralmente, os sapatos de
seguranca isentos de metal sdo

8 seguranga normais. Além disso,
¢ também sado muito Uteis para
profissionais que tém de passar
por detetores de metal varias
vezes por dia.
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méo e sob quaisquer condigdes,

mais leves do que os sapatos de

Sola exterior de borracha

| As solas exteriores de borracha

proporcionam fungdes versateis
que as tornam adequadas para
muitas areas de aplicagdo:

excelente resisténcia ao corte,

resisténcia ao calor e ao frio,
alta flexibilidade a temperaturas
frias, resisténcia a oleos,

a combustiveis e a muitos
produtos quimicos.

# Antiderrapante (SR)

Substitui o termo anteriormente
utilizado SRA+SRB=SRC.

SR significa que o ensaio de
deslizamento foi efectuado em
ladrilhos contaminados com
sabao e dleo.

Solutions for every workplace
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Biqueira de compdsito

Leve, isento de metais e sem
qualquer condutividade térmica
ou elétrica
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Absorcao de energia na zona
do calcanhar

A absorcéo de energia na zona
do calcanhar reduz o impacto
dos saltos ou da corrida no
corpo do utilizador.

www.safetyjogger.com




Indistrias:
Montagem, Automdvel, Logistica, Industria

Ambientes:
Superficies irregulares, Ambiente seco

Manual de manutengao:

Para prolongar a vida util dos seus sapatos, recomendamos que os limpe regularmente e que os proteja com produtos adequados. Ndo seque os

sapatos num radiador, nem perto de qualquer fonte de calor.

Descrigao Unidade de medida Resultado EN ISO 20345
Gaspea Microfibra, Malha reciclada

Parte superior: permeabilidade ao vapor de agua mg/cm?h 1.2 20.8

Parte superior: coeficiente de vapor de agua mg/cm? 21 215
Forro Malha reciclada

Forro: permeabilidade ao vapor de agua mg/cm?h 34.59 22

Forro: coeficiente de vapor de agua mg/cm? 277 220
Palmilha Palmilha SJ Memory Foam

Palmilha: resisténcia a abrasao (seco/hiimido) (ciclos) ciclos Dry 25600 25600/12800

cycles/Wet
12800 cycles

Sola exterior Phylon/borracha

Resisténcia a abrasao da sola exterior (perda de volume) mm?3 119.4mm3(Density:1.3) <150

Resisténcia basica antiderrapente - Ceramica + NaLS - Deslizamento do friccéo
calcanhar para a frente

Resisténcia basica antiderrapente - Ceramica + NaLS - Deslizamento para  fricgdo
tras e para a frente

SR Slip Resistance - Ceramica + glicerina - Deslizamento do calcanhar friccéo
para a frente

Resisténcia ao deslizamento SR - Ceramica + glicerina - Deslizamento para fricgdo
tras e para a frente

Valor antiestatico MegaOhm
Valor ESD MegaOhm
Absorgao de energia na zona do calcanhar J

Biqueira Compésito
Biqueira de resisténcia ao impacto (desobstrugao apos impacto 100 J) mm
Biqueira de resisténcia a compresséao (desobstrugéo apos compresséo 10 mm
kN)
Biqueira de resisténcia ao impacto (desobstru¢do apds impacto 200 J) mm
Biqueira de resisténcia a compressao (desobstru¢do apds compressao 15 mm
kN)
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