
ปานกลาง

LABOR S3
รองเท้าบูทนิรภัยรอบด้านที่สวมใส่สบาย
ล้อมรอบตัวคุณด้วยความสบายและการปกป้องด้วยการสวมใส่
LABOR ในทุกสถานการณ ์รองเท้านิรภัยที่มีพื้นรองเท้ายางชั้นนอ
กรุ่นนี้ทนทานต่อสารเคม ีความ้รอน ไฮโดรคาร์บอน กรด และการไฮโดร
ไลซิสได้สูงสุด

วัสดุด้านบน หนังบา์รัตนแ็อคัช่น
ัซบใน ตา่ขาย
พื้นรองเท้า SJ พื้นรองเท้าโฟม
พื้นรองเท้าชั้นกลาง เห็ลก
พื้นรองเท้าด้านนอก ยาง
ูสงุสด เห็ลก
หมวดหมู่ S3 / SR, LG, HI, CI, FO, HRO

ช่วงขนาด EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0
JPN 21.5-31 / KOR 230-310

น้ำหนักเหล็ก 0.710 kg

มาตรฐาน EN ISO 20345:2022+A1:2024
ASTM F2413:2024

BLK

พื้นรองเท้าชั้นนอกทนความร้อน (HRO)
พื้นรองเท้าชั้นนอกทนทานต่ออุณหภูมิสูงถึง 300 °C

ักน่ืลนระัดบ SRC
พื้นกันลื่นเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของรอง
เท้านิรภัยและรองเท้าทำงาน พื้นรองเท้ากันลื่นระดับ SRC ผ่าน
การทดสอบการลื่นทั้งระดับ SRA และ SRB โดยผ่านการทดสอ
บทั้งบนพื้นผิวเหล็กและเซรามิก

พื้นรองเท้าชั้นกลางทำจากเหล็ก
พื้นรองเท้าชั้นกลางทำจากเหล็กที่ทนต่อการเจาะทะลุนั้นทำ
จากสแตนเลสหรือเหล็กเคลือบ และป้องกันไม่ให้ของมีคมเจาะ
ทะลุจากพื้นรองเท้าชั้นนอก

SJ โฟม
พื้นรองเท้าป้องกันไฟฟ้าสถิตแบบถอดได้ที่สวมใส่สบายช่วย
ให้สวมใส่ได้พอด ีส่งเสริมการเดินที่สมดุล และมีการดูดซับแรง
กระแทกที่ดีเยี่ยมทั้งที่ส้นเท้าและปลายเท้า ระบายอา
กาศและดูดซับความชื้น

หัวรองเท้ากันกระแทกทำจากเหล็ก
ชิ้นส่วนโลหะช่วยรองรับที่แข็งแรงเพื่อปกป้องเท้า
ของผู้สวมใส่จากการล้มหรือวัตถุที่กลิ้งไปมา

้ปองักนไฟ้ฟาสิถต
รองเท้าป้องกันไฟฟ้าสถิตช่วยป้องกันการ
เกิดประจุไฟฟ้าสถิตและรับประกันการปล่อย
ประจุที่มีประสิทธิภาพ สภาพต้านทานไฟฟ้าอยู่ระหว่าง 100 กิโล
โอห์มและ 1 กิกะโอห์ม



อุตสาหกรรม:
อุตสาหกรรม, งานด้านการจัดเลี้ยง, เคีมคอล, งานด้านการทำความสะอาด, อาหารและเครื่องดื่ม, น้ำมันก๊าซ

สิ่งแวดล้อม:
สภาพแวดล้อมที่หนาวเย็น, พื้นผิวเรียบมาก, ื้พนิผวี่ทอบุอน

คำแนะนำการบำรุงรักษา:
เพื่อยืดอายุการใช้งานของรองเท้า เราขอแนะนำให้ทำความสะอาดรองเท้าเป็นประจำและปกป้องรองเท้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม อย่าตากรองเท้าบนหม้อน้ำ
หรือใกล้แหล่งความร้อน

คำอธิบาย ห่นวยัวด ผลัลพ์ธ EN ISO 20345

วัสดุด้านบน หนังบา์รัตนแ็อคั่ชน
ด้านบน: การซึมผ่านของไอน้ำ มก./ซม./ชม 0.92 ≥ 0.8

ด้านบน: ่คาัสมประิสทิธ์ไอ้นำ มก./ซม 15.0 ≥ 15

ัซบใน ตา่ขาย
ัซบใน: การซึมผ่านของไอน้ำ มก./ซม./ชม 59.9 ≥ 2

ัซบใน: ่คาัสมประิสทิธ์ไอ้นำ มก./ซม 480 ≥ 20

พื้นรองเท้า SJ พื้นรองเท้าโฟม
พื้นรองเท้า: ทนทานต่อการสึกกร่อน (แ้หง/เปียก) (รอบ) รอบ 25600/12800 25600/12800

พื้นรองเท้าด้านนอก ยาง
ความทนทานต่อการสึกกร่อนของพื้นรองเท้าชั้นนอก (การสูญเสียปริมาตร) มม 92 ≤ 150

ักนื่ลนื้พนฐาน - เซรามิก + NaLS - ักนื่ลนี่ท้สน แรงเสียดทาน 0.43 ≥ 0.31

ฐานักนื่ลน - เซรามิก + NaLS - สลิปย้อนกลับ แรงเสียดทาน 0.42 ≥ 0.36
SR Slip Resistance - Ceramic + Glycerin - ักนื่ลนี่ท้สนเ้ทา แรงเสียดทาน 0.28 ≥ 0.19

ความต้านทานการลื่น SR - เซรามิก + กีลเซอีรน - การย้อนกลับไปข้างหน้า แรงเสียดทาน 0.33 ≥ 0.22

่คา้ปองักนไฟ้ฟาสิถต์ย เมกะโอห์ม 20.5 0.1 - 1000

่คา ESD เมกะโอห์ม N/A 0.1 - 100

การดูดซับพลังงานของส้นเท้า เจ 32.0 ≥ 20

ูสงุสด เห็ลก
หัวรองเท้านิรภัยทนแรงกระแทก (ระยะปลอดภัยหลังการกระแทก 100J) มม N/A N/A

ฝาครอบจมูกที่ทนต่อแรงกด (ระยะห่างหลังการบีบอัด 10kN) มม N/A N/A

หัวรองเท้านิรภัยทนแรงกระแทก (ระยะปลอดภัยหลังการกระแทก 200J) มม 20.0 ≥ 14

ปลายเท้านิรภัยทนทานต่อแรงกด (ระยะคลาดเคลื่อนหลังแรงกด 15kN) มม 23.5 ≥ 14

ขนาดเหล็ก:

รองเท้าของเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลทางเทคนิคข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและแบรนด ์Safety Jogger ได้รับการจดทะเบียนแล้ว และห้ามนำไปใช้หรือทำซ้ำ
ในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา


