
หนัก

PLUTO EH SB
PLUTO-EH
รองเท้านิรภัยมาตรฐาน EH ่ตำ ป้องกันการเจาะและกันลื่น
PLUTO-EH แบบ low-cut เป็นรองเท้านิรภัยน้ำหนักเบา ไร้โลหะที่ให้การ
ปกป้องและความสบายสูงสุด เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมและสภาพแว
ดล้อมต่างๆ พ้รอมุคณสมับิต่ตางๆ เ่ชน การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า
และพื้นรองเท้าชั้นนอกทนน้ำมันและเชื้อเพลิง

วัสดุด้านบน หนังแนป้ปา
ัซบใน ตาข่ายรีไซเคิล
พื้นรองเท้า SJ พื้นรองเท้าโฟม
พื้นรองเท้าชั้นกลาง ิ่สงทอ
พื้นรองเท้าด้านนอก PU/TPU

ูสงุสด คอมโพสิต
หมวดหมู่ SB / SR, SC, FO, E, EH, CI, PS

ช่วงขนาด EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0
JPN 21.5-31 / KOR 230-310

น้ำหนักเหล็ก 0.700 kg

มาตรฐาน EN ISO 20345:2022+A1:2024
ASTM F2413:2024

858

อันตรายจากไฟฟ้า (EH)
รองเท้านิรภัยที่ได้มาตรฐานป้องกันอันตรายจาก
ไฟฟ้า (EH) มีพื้นรองเท้าชั้นนอกที่ไม่นำไฟฟ้า ในฐา
นะที่เป็นแหล่งการป้องกันรอง รองเท้าเหล่านี้ช่วยลดความเสี่ยง
จากการถูกไฟดูดในสภาวะแวดล้อมที่แห้ง

ด้านบนทำจากหนังระบายอากาศได้
หนังธรรมชาติมอบความสบายในการสวมใส่สูงพร้อมกับความ
ทนทานในการใช้งานที่หลากหลาย

หัวรองเท้ากันกระแทกคอมโพสิต
ปราศจากโลหะและน้ำหนักเบา ไม่มีการนำความร้อนหรือไฟฟ้า

ทนน้ำมันและเชื้อเพลิง
พื้นรองเท้าชั้นนอกทนน้ำมันและเชื้อเพลิง

ปราศจากโลหะ
โดยัท่วไป รองเท้านิรภัยที่ปราศจากโลหะจะเบากว่ารอง
เท้านิรภัยทั่วไป นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ประ
กอบอาชีพที่ต้องผ่านเครื่องตรวจจับโลหะวันละหลายครั้ง



อุตสาหกรรม:
อุตสาหกรรมยานยนต์, งานด้านการจัดเลี้ยง, เคีมคอล, งานด้านการทำความสะอาด, การก่อสร้าง, อาหารและเครื่องดื่ม, การขน่สง โลิจสิตก์ส, เหมืองแร่, น้ำมันก๊าซ,
อุตสาหกรรม

สิ่งแวดล้อม:
สภาพแวดล้อมที่หนาวเย็น, สภาพแวดล้อมที่แห้ง, สภาพแวดล้อมที่เป็นโคลน, ื้พนิผวี่ทไ่มเีรยบ, สภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น

คำแนะนำการบำรุงรักษา:
เพื่อยืดอายุการใช้งานของรองเท้า เราขอแนะนำให้ทำความสะอาดรองเท้าเป็นประจำและปกป้องรองเท้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม อย่าตากรองเท้าบนหม้อน้ำ
หรือใกล้แหล่งความร้อน

คำอธิบาย ห่นวยัวด ผลัลพ์ธ EN ISO 20345

วัสดุด้านบน หนังแนป้ปา
ด้านบน: การซึมผ่านของไอน้ำ มก./ซม./ชม 3.76 ≥ 0.8

ด้านบน: ่คาัสมประิสทิธ์ไอ้นำ มก./ซม 40 ≥ 15

ัซบใน ตาข่ายรีไซเคิล
ัซบใน: การซึมผ่านของไอน้ำ มก./ซม./ชม 86.31 ≥ 2

ัซบใน: ่คาัสมประิสทิธ์ไอ้นำ มก./ซม 691 ≥ 20

พื้นรองเท้า SJ พื้นรองเท้าโฟม
พื้นรองเท้า: ทนทานต่อการสึกกร่อน (แ้หง/เปียก) (รอบ) รอบ 25600/12800 25600/12800

พื้นรองเท้าด้านนอก PU/TPU

ความทนทานต่อการสึกกร่อนของพื้นรองเท้าชั้นนอก (การสูญเสียปริมาตร) มม 46 ≤ 150

ักนื่ลนื้พนฐาน - เซรามิก + NaLS - ักนื่ลนี่ท้สน แรงเสียดทาน 0.41 ≥ 0.31

ฐานักนื่ลน - เซรามิก + NaLS - สลิปย้อนกลับ แรงเสียดทาน 0.43 ≥ 0.36
SR Slip Resistance - Ceramic + Glycerin - ักนื่ลนี่ท้สนเ้ทา แรงเสียดทาน 0.20 ≥ 0.19

ความต้านทานการลื่น SR - เซรามิก + กีลเซอีรน - การย้อนกลับไปข้างหน้า แรงเสียดทาน 0.23 ≥ 0.22

่คา้ปองักนไฟ้ฟาสิถต์ย เมกะโอห์ม N/A 0.1 - 1000

่คา ESD เมกะโอห์ม N/A 0.1 - 100

การดูดซับพลังงานของส้นเท้า เจ 29 ≥ 20

ูสงุสด คอมโพสิต
หัวรองเท้านิรภัยทนแรงกระแทก (ระยะปลอดภัยหลังการกระแทก 100J) มม N/A N/A

ฝาครอบจมูกที่ทนต่อแรงกด (ระยะห่างหลังการบีบอัด 10kN) มม N/A N/A

หัวรองเท้านิรภัยทนแรงกระแทก (ระยะปลอดภัยหลังการกระแทก 200J) มม 18.0 ≥ 14

ปลายเท้านิรภัยทนทานต่อแรงกด (ระยะคลาดเคลื่อนหลังแรงกด 15kN) มม 21.5 ≥ 14

ขนาดเหล็ก: 42

รองเท้าของเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลทางเทคนิคข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและแบรนด ์Safety Jogger ได้รับการจดทะเบียนแล้ว และห้ามนำไปใช้หรือทำซ้ำ
ในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา


